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Dokumentenlenkung
Diese Seite dokumentiert die formale Lenkung dieses Dokuments gemaess ISO 9001. Aenderungen werden nur ueber den Freigabeprozess wirksam.
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Abkuerzungsverzeichnis
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1. Einleitung
1.1 Zweck
<Kurzer Absatz: Wozu existiert dieses Dokument? Welche Frage beantwortet es?>
1.2 Geltungsbereich
<Welches Produkt, welches Projekt, welche Phase?>
1.3 Definitionen
<Spezielle Begriffe, die im Dokument verwendet werden. Allgemeine Abkuerzungen siehe Abkuerzungsverzeichnis.>
1.4 Referenzen
	ID
	Titel
	Version / Ort

	
	
	

	
	
	


2. Hauptinhalt
<Hier beginnt der dokumenttyp-spezifische Inhalt. Die Vorlage liefert Struktur und Formatvorlagen; konkrete Sektionen kommen aus der jeweiligen Dokumentart (PID, QA-Plan, SWE-Plan, ...).>
2.1 Beispiel: Formatvorlagen
Body-Text in der Vorlage. Schriftart Calibri 11 mit 1,15-fachem Zeilenabstand.
// Beispiel-Code im Code-Stil (Consolas 10)
Status epb_apply(uint8_t force_percent);
HINWEIS: Hinweis-Stil fuer ergaenzende Informationen.
ACHTUNG: Warn-Stil fuer sicherheitsrelevante Hinweise.
REQ-001: Requirement-Stil fuer in-line Anforderungen (meist in Markdown via Doorstop, in Word fuer formelle Berichte).
2.2 Beispiel-Tabelle
	ID
	Beschreibung
	ASIL

	F-01
	Apply bei Fahrer-Anforderung
	D

	F-05
	Release bei Fahrer-Anforderung
	B

	F-10
	HMI: LED-Steuerung
	QM


Tabelle 1: Beispiel-Anforderungen mit ASIL-Klassifikation
3. Anhang
<Anhaenge: Detail-Berechnungen, Skripte, Zusatz-Tabellen, Glossar.>
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